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Typ 700

Kostengiinstige Kleinspritzstinde
- Bequemes Arbeiten
- Erstklassige Verarbeitung, glinstiger Preis
- Die Abluft-Rohrleitung kann wahlweise links
oder rechts angeschlossen werden
- Filtersystem: Mehrschicht-Filtermatten aus Altpapier
- Klappbare Stuitzrahmen fir ziigige Filterwechsel
- Viele Arbeitsbreiten méglich

Optional:

- Drehkreuze zur Objektpositionierung

- Motorschutzschalter oder Schaltschrank
- Energiesparschaltung

- Leuchte (Ex- oder nicht Ex-geschutzt)

- Spritzpistolen, Materialférderung

- Verbrauchsmaterialien: Abziehlack, Filter
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Ik 7 Kostenglinstige pneumatische
Klappensteuerung fir kleinere
Anlagen, die ohne geregelte
Zuluft auskommen. Uber das
Einhdngen der Spritzpistole wird

eine Drosselklappe in der
Abluft betatigt. Damit wird
verhindert, dass warme Hallen-
luft unnoétigerweise nach auRen

[ | | @ geblasen wird.

GroRe 708 710 712 714 720
Arbeitsbreite mm 800 1.000 1.200 1.400 2.000
Gesamtbreite mm 860 1.060 1.260 1.460 2.060
Gesamthohe ohne Leuchte mm 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
Hohe Arbeitstisch mm 805 805 805 805 805
Hohe Arbeitsraum mm 1.065 1.065 1.065 1.065 1.065
Gesamttiefe mm 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Arbeitstiefe mm 675 675 675 675 675
Tiefe Unterdruckraum mm 541 541 541 541 541
Tiefe Vorbau mm 460 460 460 460 460
Motor 400 V kw 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Abluft m3*/h  1.850 2.160 2.580 3.180 3.460

Technische Anderungen vorbehalten.

21



